SONSTIGES 



MAGNETISCHER KONSTANTHALTER 

für Wechselspannungen 


Zweck 

En Netzen und betrieblicher Anlagen, die großen Spannungssdiwankungen unter¬ 
worfen sind,, können viele Geräte und elektrische Einrichtungen nicht mehr be¬ 
trieben werden, deren Punktion und Wirtschaftlichkeit eine gleichbleibende Span¬ 
nung voraussetzen. Dies gilt insbesondere für Meß- und Prüfgeräte, ferner für 
Steuer-, Regel-, Lot-, Belichtungsgeräte usw, Diese unangenehmen Netzschwon- 
kungen können mittels magnetischer Konstanthalter automatisch ausgeregelt werden. 
Der Konstanthalter ist in seinem Aufbau und seiner Wirkungsweise unverwüstlich. 
Er bedarf keinerlei Wartung und Nachstellung. Seine Baufarm gestattet eine feste 
Installation sowie den Einbau als Einschub* Netzspannungsschwankungen van + 15 
und — lS^ä werden für die meisten Belastungsfälle auf ± 1 D /u ausgeregelt. Da er 
keine bewegten Telle enthält, arbeitet er lärm- und rundfunkstörfrei. 
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Drgckbhtt Nr, So 3 


Arbeitsweise 

Der mag net lidle Konstanthalter besteht aus einem Transformator mit stark gesät¬ 
tigtem Eisenkern {Induktion etwa 15 000 Gauß), 1 Hodispannungskondensator und 
einer ungesättigten Drossel* Die Drossel besitzt eine Kompensationswlcklung und 
hat eine lineare Kennlinie, um bei Netzspannungsschwankungen eine verhältnis¬ 
mäßig lineare Kompensationspannung abgeben zu können. Die Ausgongspannung 
des Konstanthalters setzt sich aus der Tronsformatorspannung und Kompensations- 
Spannung zusammen und kann beliebig beeinflußt werden. Sie kann über- oder 
unterkampensierta Tendenz erhalten. 

Die Konstanthalter werden vom Werk so eingestellt, daß bei veränderlicher ohm¬ 
scher Last (cos cp — 1} die Regelgenauigkeit ± 1 % beträgt, während die Nenn¬ 
spannung mit ±2% eingehalten wird. Wird eine noch genauere Einhaltung der 
Ausgangsspannung gewünscht, so kann diese durch Umklemmen zweier Brücken 
in kleinen Grenzen verändert und damit das Gerät an die Belastung und den 
Leistungsfaktor bis cos cp — Q r 8 angepaßt werden. Die Ausgangsspannung und 
die Regelgenauigkei; beziehen sich auf Effektivwerte* Messungen sind daher nur 
mit Dreheiseninstrumenten oder anderen Effektivwerte messenden Instrumenten 
möglich, da die Ausgangsspannung keine Sinusform besitzt. In kaltem Zustand 
liegt die Ausgangsspünnung etwas höher und erreicht nach etwa 30 min — Betrieb 
den Endwert. Audi kurzzeitige Spannungsstcße werden ausgeregelt, da die 
Einsdiwlngzeit etwa 0,04 sec. beträgt. 


Auf ba u 

Die Geräte sind auf einem stabilen Rahmen befesligt, der für Wandmontage 
vorgesehen ist und durch eine Blechkappe abgedeckf wird. Nach Abnehmen dieser 
Kappe sind die Anschlüsse und alle Teile leicht zugängig. 


Technische Werte Typ MK 220/<U MK 220,2 


Betriebsspannung . . . 
Ausgangsspannung . . . 

Belastbarkeit. 

Regelgenauigkeit 
bei + 15 u /u und — 15 
Netzschwankung . , . 
Frequenzeinfluß . , . 


220 V/SO Hz 220 V/50 Hz 

220 V/S0 Hz 220 V/50 Hz 

150 VA 450 VA 


± 1 ± I 

1 “/• Frequenzsdiankung ^ 
1 “/■ Spannungsschwankung 


Sonderausführung auf Anfrage, Siehe auch Prospektblatt „Volti". 


Andetung Vorbehalten. Abbildung unverbindlich. 


_____ Unser Fertigungsprogramm____ 

umfa ßt außerdem: 

Saalverdunkler, Spannungsglekhhaller. Fsolationsprüfgeröte. Konstantgleichrichter, 
Regelgleidirichter, Selektografen, Oszillografen, Dehnungsmeßanlagen. 
Elektrische Feinmeßgeräte 


Export-Information durch „DIA" Deutscher Innen- und Außenhandel — Elekt.atechrük, 
Berlin C 2, Liebknechtstraße 14 — Telegramme: Diaelektro “ Ruf; 51 72 63 , 51 72 85/86 

Genehmigt durch das Ministerium für Außenhandel und Innerdeutschen Handel der 
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10186 52. 











